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Beslut att tillata anvindning av Blue Systems ABs familj av slidntricken
bendmnda SAFENCE 4RU-Slope-02 och SAFENCE 3RU-Slope-02

Blue Systems AB har 2013-02-28 ans6kt om att Trafikverket skall tillita anvindning av slintricket SAFENCE
3RU-Slope-02 pa det statliga vignatet. Nimnda ricke kan sigas ing i en familj av slintriicken dir den andra
medlemmen benimns SAFENCE 4RU-Slope-02.

SAFENCE 3RU-Slope-02 sléntriicke dr avsett som sidorédcke placerat i slint enligt Krav for Vigars och gators
utformning, Trafikverkets publikation 2012:179. SAFENCE 3RU-Slope-02 slantracke ir en modifiering av Blue
Systems ABs slantracke SAFENCE 4RU-Slope-o2(tidigare tillitet for anvindning 2002-05-14, TR40A 2002:5706).
Modifiering bestar i att stindaravstdndet ckats frin 3,0 m till 3,5 m och att antalet stallinor minskats fran 4till 3
st linor. SAFENCE 3RU-Slope-02 slantricke bestér alltsa av tre linor fasta i utstickande krokar pa viagsidan av
U-formade stélstdndare vilka grundliiggs direkt i mark utan fundament, stindaravstiandet ir 3,5 meter,
andforankring sker med betongblock eller stilankare.

Med ans6kan inkom VTI Test report No: 56864 avseende krocktest utfort enligt TRVMB 350
(Publikationsnummer TRV 2012:053) och i vissa delar EN1317-1:2010 och EN1317-2:2010. TRVMB350 bygger pa
EN1317-2:2010 vilket medfor normaliserad arbetsbredd och majlighet till sk familjeprovning. Eftersom SAFENCE
3RU-Slope-02 ér en modifiering av ett existerande slintricke, SAFENCE 4RU-Slope-02, som sedan tidigare ar
tillatet for anviindning s har enbart test TB32 utforts (VTI Test report No:56864). Dessutom inkom
manual/monteringsanvisning benimnd "Manual SAFENCE 3RU-Slope-02 Inkl. 8 m-avslut” daterad 2013-02-28,
materialspecifikation, ritningar samt film fran krockprovet.

Vi har latit Aalto Universitet granska handlingarna och yttra sig i drendet.

Trafikverkets bedomning &r att Blue Systems ABs familj av slantricken, bestiende av SAFENCE 4RU-Slope-02
och SAFENCE 3RU-Slope-02, utfort enligt nedan angivna ritningar och placerat enligt Krav for Vigars och gators
utformning, Trafikverkets publikation 2012:179, uppfyller kraven i TRVMB350 "Slantricken — Klassificering,
prestandakrav vid kollisionsprovning och provningsmetoder” (Publikationsnummer: TRV 2012:053).
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Med stod av ovanstiende beslutar Trafikverket att Blue Systems ABs familj av SAFENCE slintricken, bestiende
av SAFENCE 4RU-Slope-02 med 3,0 m stindaravstind och 4 linor samt SAFENCE 3RU-Slope-02 med 3,5 meters
stdndaravstind och 3 st linor, utférda enligt ovan angivna ritningar, och placerat enligt Krav for Vigars och gators
utformning, Trafikverkets publikation 2012:179, uppfyller trafiksdkerhetskraven for kapacitetsklass N28,
normaliserad arbetsbredd Wy=1,9 m (W6) for SAFENCE 4RU-Slope-02, normaliserad arbetsbredd W,=2,1 m
(Wy6) for SAFENCE 3RU-Slope-02 och skaderiskklass A enligt TRVMB350 "Slantricken — Klassificering,
prestandakrav vid kollisionsprovning och provningsmetoder” (Publikationsnummer: TRV 2012:053), samt att
rackena far anvindas som slantriacken (sidoricke placerat i slant) pa det statliga vagnatet.

Vigrackesindar har inte krockprovats men beddmning gors att de fungerar lika som motsvarande utforande for
linricken. Ingen granskning av anvinda material, korrosionsskydd eller manual/monteringsanvisning har gjorts.

Trafikverkets krav pa material, korrosionsskydd, verifiering, utforande och kontroll framgér av AMA Anliggning
kompletterade med dndringar och tilldgg i aktuell version av TRV-AMA Anlidggning.

Detta beslut ersitter tidigare beslut, TR40A 2002:5706, och giller tillsvidare men kan upphivas med omedelbar
verkan om erfarenhet av anviindning visar att produkten inte fungerar pa avsett satt.

Med vinliga hilsningar

A /Zj%—

Sverker Hagberg

Enhetschef Design
Investering, Teknik & miljo
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